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Cieľom bolo vytvoriť ľahkú a kompaktnú ža-
ciu kombináciu s nízkou energetickou náročnos-
ťou, ktorá vychádza z obľúbeného radu NOVACAT. 
Osvedčená žacia lišta s rýchlovýmenným systé-
mom nožíkov a s pohonom pomocou kĺbových hria-
deľov zabezpečuje dokonalý a hladký rez. Stredové 
uchytenie žacích líšt dokonale kopíruje nerovnos-
ti. Hydraulické odľahčenie a nájazdové poistky sa 
starajú o maximálnu ochranu stroja. Jednoduchá 

konštrukcia s jednoduchým ovládaním robia z tej-
to žacej kombinácie kompaktný stroj do všetkých 
podmienok. Sklápanie do transportnej polohy je 
veľmi rýchle na šírku do 2,2 m.

NOVACAT S 10 je žacia kombinácia s nízkou 
energetickou náročnosťou a vysokou výkonnosťou 
pre traktory od 140 k. 
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Výkonnosť s nízkou energetickou náročnosťou
Aj pre túto sezónu má firma PÖTTINGER pripravenú novinku, ktorou je 

žacia kombinácia NOVACAT S 10.

Žacia kombinácia NOVACAT S 10 s nízkou energetickou náročnosťou a max. 
pracovným záberom 9,52 m.

Kompaktný a bezpečný transport po cestných komunikáciách.

Základné technické údaje:

NOVACAT S10

Pracovný záber [m] 9,10/9,52

Transportná šírka [m] 2,20

Transportná dĺžka [m] 5,14/4,93

Počet diskov 2 x 8

Šírka riadku [m] 2,5/2,1

Hmotnosť [kg] 1950

Príkon [kW/k] 95/140

Výkonnosť [ha/h] 11


